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♦本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使いちを説明しています。本紙の設 
定手順より本製品の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管し 
てください。 

♦本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい 
るサポートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていないその他の設定やご利用ち法については、ユーザーズ•マニュ 
アルを参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照ち法は、別紙 r スタートガイド' 
(後編)」裏面の「ユーザーズ•マニュアル、 FAQ の見ち」を参照してください。 




本製品の特徴 


自宅や職場の様子をか出先から簡単モニタリンク 

LAN ケーブルでルータに接続し、インターネット経由で外出先などの離れた場所から 
自宅の様子をモニタリングする事が可能になります。 



自宅 会社 



■「お知らせアラーム」搭載 

撮影範囲内での画像の変化を本製品が検知し、アラーム通知を行ったり、スナップショットを E 
メールでパソコンや携帯電話に送信、または FTP サーバにアップ日ードしたりできます。 

■130 万画素 CMOS センサ 

130万画素の1/4インチ CMOS センサを採用。最大1 280x1 024ピクセルで撮影することができます。 




手順の確認 


「スタートガイド(前編)」 

y \ 


心 


本製品にネットワークの設定を 
おこないます。 

室内のネットワーク内でモニタ 
リングが可能でず。 


使用中のネットワークを調べる 
設定用パソコンとの接続 
セツトアップユーティリティのインス I -ール 
本製品の IP アドレス設定 
カメラ画像の確認 


「スタートガイド(後編)」 

A 

インターネット経由で離れた場 
所からモこタリングずるときは、 
「スタートガイド（後編)」の設 
定ちおこないます。 


Wl サホ A 


カメラの画像を外出先から確認する 
ダイナミック DNS サービスの 登録 
ダイナミック DNS ホストの登録 
ダイナミック DNS IP アドレスの登録 
本製品の設定 

ブ日ードバンドルータの設定 
iPhone アプリか 6 の接続ち法 

《アップルストアの I D •ノなワードが別途必要です。 




必要なちのを準備ずる 


はじめじじ(下のものをお手元に準備してください。 


□ CS - TX 05 FM 

(本製品） 



□ AC アダプタ 

(同栖品） 



□ LAN ケーブル 

(同栖品） 


み 


み 


ミ 


公 


□ 壁取りがけキット 

(同徊品） 



□ スタートカイド(前編•後編) 

(本紙） 



□ CD-ROM (ソフトウェア） 

(同徊品） 




□ 設定用パソコン 

(別途用意してください） 


□ インターネットに接続でさる環境 

(別途用意してくださし、） 




各部の名称 



く、はじめましよう! 



使用やのネットワークを調べる 


本製品をお使いのネットワークで使用するたゆには、その環境 
にさった IP アドレスを本製品に設定する必要があります。事前 
にブロードバンドルータの IP アドレスを調べて、本製品の新しい 
IP アドレスを下記の表に記入してください。 

※ここで調べた IP アドレスは、 「STEP 4」の手順3で使用します。 

※確認ちまがわからないときは、ブ□ー ドバンドルータの取扱説明書を参照してください。 

(調べた IP アドレスは下記の表に記入してください。） 


現巧のブ□ー ドバンドルータのIドアドレス 


最初の3組の数字だけ下に書き写します 


本製品の新しい IP アドレス 

参 

参 

.200 


※例えば、ブ□-ドバンドルータの LAN 側の IP アドレスが「1 92.168.1.1 」のとき、本製品の IP アドレ 
スは「1 92.168.1 .200」となります。しかし 、 n 92.168.1 .200」が同ーネットワーク内で他のネット 
ヮーク機器と重複するときは、最後のに00」の値を、他と重複しない「199」に02」などの数値に 
してください。 


裝定用パソコンとの接続 


セットアップユ-ティリティのインスト-ル 



D 本製品底面の 「 LAN ポート」 と設定用パソコンの 「LAN ポート」 

を付属の LAN ケーブルで接続します。 



0 本製品底面の 「電源コネクタ」 とコンセントを、 イ寸属の AC アダ 
プタで 接続します。 

(本製品前面の 「 Power 」 ランプが点 W し、電源がオンじなります） 



0 パソコンの電源を オン (こします。 

体製品前面の 「 LAN 」 ランプが点な•点滅します) 



STEP 2ザにまつたときは 



電源が入らない 


本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。 


• AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

•同栖品以外の AC アダプタを使用していませんか？ 
•延長コードやタップを使用しないで接続していますか？ 
•他のコンセント差込□に変えてみてくださし、。 

•正しい電源、電圧で使用していますか？ 


それでも改善されない場合は、恐れ入りますが、本製品の不具含の可能性 
がございますので、同捆の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定 
を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。 

【修理化お方法】 

下記弊社ホームページより修理依頼が可能となっております。 
フォームよりお申し込み頂きますと、送付ちま、送付先を記載した 
メールが自動返信されます。 

プラネックス製品修理受付サービス 
( i サポートスポットセンドバックサービス） 

http://www.planex.co.jP/l/iss/index_lss.shtml 

★自動返信のメールが届かない場合や、インターネット接続の環境が 
整って無い場合は、下記弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

プラネックスコミュニケーションズ(株)サポートセンター 

サポートダイヤル: 0570 - 064-707 ( 平曰 io : oo 〜 i 7: oo ) 
サポート FAX: 03 - 5766-1615 



W 下のま順にしたがってソフトウェアをインストールしてくださし、。 


付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブにセットします。 



瓜 


•Windows 7/\/ ista をお使いのとき 

-自動再生画面が表示されたときは 、 r Auto Load er . exe の実 
行」をクリックします。 

- r ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]また 
は[許可]をクリックします。 

•ゾニュー画面が表示されないとき 

•ロンピュータ」（またはマイ〕ンピュータ)を開き、 CD / DVD ドライ 
ブのアイコンをダブルクリックします。 

•お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

•じ(下の URL よりソフトウェアをダウン□-ドしてください。 

http://www.planex.co.jP/support/download/camera/cs-tx05fm.i 


shtml J 






メニュー画面が表示されます 

ので 、 r インストール開始」 を 

クリックします。 


管巧ちユーティリティー它ットアツ: 



管理者ユーティリティーセットァジブゥィ 
) 開1 

このブロヴラムはごほ巧のコンビュ-夕へ IPCam 昔巧电ユ-ティリテ 
イー 3.0 .けをインスト ー J レします0 L 

続行する前こ化のアブリケーンヨンをすべてが了してください。 

病巧するには r ホへ」、たットアツブをが了するには r 牛ヤン t ル」ぞク U 


い 巧へ妨> ],( 


I に+ヤン tZJ レ〕 


セットアップウイザード 
が表示されますので、 
[次へ （ N )>] をクリック 
します。 


化 牌く驛だ' 


，—ル先刻淀し T くだか， I 

g インスト—ルするフォルダを指定して、 r みへ」をクリツ ■ 


-をインスト—ルするフォルダを指定して、 r みへ」をクリッ 
綺巧Iコがみへ J をクリッ化てください。刖のフォルダを遇巧するにIがき照」ぞクリッ化てくださ 


このブロヴラムは展(氏 3.1MB のディスクミき1 


き浦巧を必要とします。 I 

I, <励心||「;文へく N ぃ •[ 


「インストール先の指定」 
が表示されますので、そ 
のまま [次へ （ N )>] をク 
リックします。 



「追加タスクの選択」が 
表示されますので、 [次へ 
( N )>] をクリックします。 


竊卜 


•トールを精巧するIこは「インストール巧、設ミの宿詔やままを巧うIコま r 房る J ミクリックして 


り es 刪 emetcam が削 dmin 

ァ島觀聴ィコンを,械する诚 

Quick Launch アイコンを巧巧する 


> . fpr ンで-ルの y _ 


「インストール準備完 
了」が表示されますの 

で、 [インストールが)] 

をクリックします。 



I 巧 Admin 

I 日ホ註 ^ 


r - riPCam Admin Utili かを 

実行する」 【こチェックを入つ 
ていることを確認します。 


[完了 （ F )] をクリックし 
ます。 


セットアップユーティリティが 
起動します。 

パソコンから CD を取り出し、 
そのまま 「STEP 4」に進みま 
す。 


\E 


Windows 7/\/istsi をお使いのとき 

「 Windows セキュリティの重要な 警 
告」画面が表示されたときは、 [アクセス 
を許巧する]、 または [ブロックを解除 

する] をクリックします。 



もなネ’ットロ-如:をくか S 合、セキ: L りティ削が、かセキュリティが設定されていません） 
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カメラ画像の巧認 



「STEP 3」にてインストールしたセットアップユーティリテイを使 
用し、本製品の IP アドレスを設定します。 



r - (1) rCS - TX 05 FM 」 を選びます。 



(の 「カメラの設定」 をクリックします。 


0 □グイン画面が表示されますので、下記の□グイン名とパス 
ワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


(1) □グイン名:半角英数で 「 admin 」 に一 • 
ディー-エム•アイ • エヌ）と表示されてい 
ることを$を認、します。 

に)パスワード：半角英数で r password 」 

(ピー•ェー•エス•エス•ダブリユー•才一 • 
アール•ディー)を入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 


叫む8 

バスワード 

|admr | i 



1 0 K 1 

1キゎぶル1 


りり 
:II 

(20 


B ネットワーク設定画面が表示されますので、 「 STEP 1」で調べ 
た IP アドレスを設定します。 

( i)rip アドレス」に 本製品の新しい IP アドレスを 入力します。 

(例： 192.168.1 .200.192.168.111 .200 など） 

に) r サブネットマスク」はに55.255.255.0」のまま基本的には変更しません。 
(3)(4) r ゲートウエイ」 •「 DNS サーバ」に 現なのブ□—ドバンドルータの IP ア 
ドレスを 入力します。(例：1 92. 1 68. 1 • 1、1 92. 1 68. 111 • 1など） 
(5) rWeb ポート」は「80」のまま基本的には変更しません。 

(6)[ OK ] をクリックし、セットアップユーティリティの初期画面に戻ります。 



STEPS 


D 本製品背面の 「 LAN ポート」と設定用パソコンの 「 LAN ポート」 
か6 巧属の LAN ケーブルを外し、 本製品の AC アダプタを コン 

セントから外します。 



0 設定用パソコンをお使いのブ□ードバンドルータと接続し、 
有線 LAN または無線 LAN 接続の状態に戻します。 



0 本製品背面の 「 LAN ポート」と、お使いのブロードバンドルータ 
の 「 LAN ポート」を 付属の LAN ケーブルで 接続し、 AC アダプタ 
をコンセントに 接続します。 




お使いのネットワーク環境でカメラの画像が 
表示できるか確認します。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックし、 
セットアップユーティリティを起動します。 



Windows 7 /\/ista をお使いのとき 

「 Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、 

[アクセスを許可する]、またはヴロックを解餘する]をクリックします。 




※上記の画面に rCS - TX 05 FM 」 が検索されなかったときは、画面左 
下の r カメラの檢索お」をクリックしてください。 




(1) rCS - TX 05 FM 」 を選びます。 


(2)「Web 接続」をクリックします。 
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〇 □グイン画面が表示されますので、下記の□グイン名とパス 
ワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

(1) ユーザー名：半角英数で 「 admin 」 （て一•ディー•エム•アイ•エヌ)を入力 
します。 

に)パスワード:半角英数で r password J ( ピ ー• エー•エス•エス • ダブリュ 
—•才 一• アール • ディー)を入力します。 

(3) [ OK ] をクリックします。 





Internet Camera のサーパー 192.168 .111.200 に比王ーザー名とノな 
ワードがおまです. 


f ： このサーパーは、ユーザー名とノなワードををまではないちまで 1 

rr ることをまホしています（を全な巧爲を巧ゎなし^ 8 ^な迈 11 )。 


lU 

1 admin | 

xrr 


(2) 


心掛 S 織を記ち T5 


(3) に OK "lit キでンゎレ J 


D 設定画面の上段に、 「アドオンをインストールしようとして 
います•ぃ」「次の ActiveX コントロールをインストールする 

には •••」などとメッセージが表示がされますので、 文字 部分を 
クリックします。 


W この Web サイトは、 'PLANEX COMMUNICATIONS INC.' からの |IPCamPluginTM.cab| アドオンをインストールしようとして 


<ださい... 



階 


設定画面が表示されない場合は、 radmirUrpassword 」 の 
入力に誤りがないか、ご確認ください。 


〇 「このコンピューター上のすべてのユーザーにこのアドオンを 
インストールずる ( A )」 をクリックします。 

《 「 ActiveX コント日ールのインス!ル…」と 表示され たときは、 「 ActiveX コント 
口ールのインストール…」 をクリックします。 



「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]ま 
たは[続行]をクリックします。 


〇 「このソフトウェアをインストールしますか？」が表示されます 
ので 、 r インストールする（1)」 をクリックします。 



階 


上記の画面が表示されないときは、次の手順に進んでください。 


カメラ画像が表示される事を確認します。 



な上で設定は完 T です。 

外出先か6本製品にアクセスする設定を巧うときは、 
「スタートガイド(後編)」を参照してください。 


STEP 5で おまつた ときは 


カメラ画像が表示されない 


カメラ画像が表示されないときは、 
次の内容を確認してください。 

• LAN ケーブルが正しく接続されていますか？ 
•確認したブ□-ドバンドルータの IP アドレスじ 
誤りはありませんか？ 

•本製品の IP アドレス I こ誤りはありませんか？ 

• ActiveX アドインのインストールは完了していますか？ 

参他のパソコンで試してみてください。 

• WE 目ブラウザのメニューバーより、「ツール」一「アド 
オンの管理」をクリックして 、 riPCamPluginDM 
Control 」 を有効にしてください。 

\_ J 


設定用パソコンとの接続、ブロードバンドルータとの有 
線接続のうち、どこまでが画像が表示され、どこからま 
示されなくなったかによって、 Peg 題点の切り分けができ 
ますので、カイラ画像がま示されなくなった前の手順か 
ら再度設定をお試しください。 


•プラネックスコミユニケーシヨン又 PLANEXC0MMUN に ATI0NS 肤プラネックスコミユニケーシヨンズ'株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

参その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ごま意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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D r メールアドレス入カフォーム」が表されます。入力されたメール 
アドレス(こ登録確認メールが送信されますので、お客様の受信可能 

な メールアドレスを入力し、[規約に同意してメールアドレス送信] 

をクリックします。 


メールアドレス* 

CyberGate に関する六ールマガジン な 


有線が応 130 万画素ネットワークカメラ 



CS-TX 05 FM 


Version : CS - TX 05 FM _ Q に-目 _ V 2 J 


( 2 ) 


規約に同ましてールアドレスを信 


視約に同ましない 


0 登録確認の為、入力されたメールアドレス宛(こ 「 CyberGate 登録 
確認」メールがお手元(こ届きます。 

「 http :// cybergate . planex . co . jp / cgi - bin ...」 で始まるキーフ 

レーズをクリックします。 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を巧ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 
•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サポートセンターへご連絡ください。 


本紙は r スタートガイド(前編)」の続きです。 

先に「スタートガイド(前編)」を参照してください。 


CvturBab へ^ようこモ。 
サーピ 


ビスり申込みをした y ユーザをの flHt をな B す&には， 
ウリツウしてください。 

アウセスず&とせ»が正まに tT しロダイ >巧かにな y ます 


、 ホのリンウを 
す。 


ht 化 :// が bee かな . pltrwix. & q . Jp/ な l-bl がか . 巧■化化 f 消 if4d 阿 iS み — 》 


を行っていただ < か> は* y まサん。 

Cvbw む h でせ »*« を無巧にいたしますので、今 A お tfll じ■子イールがを化 
され&ことはございまサん。 


ュ ー If ID 


せ»に■しでご llil やご不巧なちがございましたら. U 下のベージからお in をわ 
サ< だ击い。 


STEP 6 


カメラの IHI を外出制ろ臟する 


本製品およびお使いのルータの設定を適切に巧うと、本製品の 
映像をインターネット経由で、外出先などからリアルタイムで 
パソコンや iPhone にま示することができます。 

ここではダイナミック DNS サービスを利用して、本製品の映像 
を見る方法について説明します。 

なお、ブローバンドルータの設定方法は製品により異なります。 
外出先などからのアクセスを許可する機能 （ r □一カルサーバ 
機能」、「ポートフォワーデインク機能」、「静的マスカレード機能」 
等と呼ばれます)などの設定方法については、お使いのブロード 
バンドルータの取巧説明書を参照してください。 


STEP 6-1 


ダイナミック DNS サ-ビスの 



ここでは、製なが運営する rCyberGate DDNS 」 にてダイナミ 
ック DNS を取得する方法を説巧します。 




け'イナミック DNS は、インターネット経由で外部から本製品にアクセスを巧 
能にするサービスです。(登録は無料です） 

け''イナミック DNS サービスを登録する前に、インターネットへ接続が可能な 
ノぐノコンを準備して < ださい。 



WEB ブラウザのアドレス 欄(こ 「 h 1; tp :// cybergate . planex . co . jp /」 

を入力して、 CyberGate のトップページを開きます。 





□グイン11 ^を吕畳资 



文ぞの乂35: 中太 I 」 


r トップページ上段ちの 
「会員登録」ボタンを 
クリックします。 

《 「adobe Flash 円 ayer 」 がインス 
トールされていないときは、インス 
トール画面が表示されますので、 
インストールを実行してくださしん 
《「ユーザーアカウント制御」画面 
が表示されたときは、[はい]また 
は[続行]をクリックしてください。 



同意しない 


同意する 


「会員規約」が表示 
されますので、規約 
内容を確認できまし 
たら [同意する] を 
クリックします。 


〇 サービス申込み画面が表示されますので、 「 DDNS 」 にチェックを 
入れ、 [登録情報入力画面へ] をクリックします。 


ご利用になりたいサーピスを還巧してください。 

CyberGate のみに登録する場合はこのまま「登録情巧入力百面へ J をクリックしてください。 

を サービスの 詳細をミ□りたし、場合は サービス ををクリシクして くださし、。 


( 1 ) 

( 2 ) 


□ live 

□ DDNS 

□ Sync 


登録 I 话$13入力画面へ 1 


D サイバーゲート登録情報入力画面が表示されます。 「 CyberGate 」 
の各種サービスをご利用頂くため(こ必要な情報を登録します。 

(* は必須項目(こなります。） 

(1) 姓:全角で姓を入力します。 

(2) 名:全角で名を入力します。 

(3) ユーザー I D :半角ノ」\文字英数字でご希望のユーザー I D を入力します。 
《3〜32文字 

(4) パスワード:半角小文字英数字でご希望のパスワードを入力します。 
《3〜32で字 

(5) ノ U ワード確認:上記 (4) で入力したノ U ワードを再度入力します。 


サイバーゲート 登録 情報入力 


;* の I 真目は入力必須です。） 


1 ^ 「ューザ ID 」 と r パスワード」は後の手順で 
l ^ fRQirfe 使用するので、メモなどし控えてください。 

3-Mail 




1 ま* 1 

つけ） 



を* 1 

)( 2 ) 



ューヴー ID* 


文字英数字3文字〜32文宇 


、•スヮ-ド* 1 


1、4)文字巧数ぞ8文ぞ〜32文字 


すスワード確記1 


1 C ご) 文字巧数す 8 文字〜 32 文す 



(6) rCyberGate-DDNS の規約に同意する」 じチェックを入れます。 

(7) [確 誠をクリックします。 


gm 確認画面が表示されますので、登録内容を確認し、 [登録] をクリッ 
13クします。 

mm 「サイパーゲート登録完了」と表示され、登録完了メールがお手元(こ 
W 届きます。 

CyberGate のトップぺージを開き、〇で登録した 「ユーザ ID 」 と 
IISJ 「パ スワード」 を入力して、 [ロクイン] をクリックます。 


r 



t 


が的ち登思 


) 


m サービス管理画面が表示されます。 

そのまま 「 STEP 6-2」 へ進んでください。 


5 



ダイナミック DNS ホストの纖 


ダイナミック DNS サービスにて、任意のホスト名を登録します。 



ご利用中のサービス 




画面ち側の「ご利用中のサービス」に 

[CyberGate >DDNS く] と表示さ 

れているアイコンをクリックします。 





「サブドメイン」の登録画面が表示されます。 



サブド共<ンので字挪は4ス字〜20ス字です。 
最大10個まで豊歸巧龍です。 

豊歸ちまの確謡はこちらへ。 

( 1)1 

ご希望のヴブドソイン*ご希望のド ly イン 



.Iuna.ddns.vc , 


( 2 ) 

[確詔 j , 



想 


「サブドメイン名」と r ドメイ 
ン名」は、後の手順で使用 
するので、メモなどに控え 
てください。 


( 1 ) ご希望のサブドメイン(こ4文字〜20文字までの英数字を入 
力し、ご希望のドメインを選択します。 

※サブドメインで利用できる文字は英小文字、数字と-(八イフン)となります。 

に)入力が完了した6 [確 誠をクリックします。 

「確認画面」が表示されます。入力内容を再度確認の上、 [送信] をク 
リックします。 


ダイナミック DNS IP アルスのま録 


クローバル IP アドレスの登録を巧います。 

「 STEP 6-2」 の0の階信]をクリックするとぶ下の画面が表示されます。 

「 STEP 6-2」 で取得し 
た DDNS ホスト名が表 
示されますので、 IP ア 
ドレス変更の 「変更」 を 
クリックします。 




現を登録中の DDNS ホ; 

ストを一 S 

亡 



ホストち 

IP ァト-レ : f 


fj 院 


■ luna . ddns.vc 

オフライ； 

' 蛮更1 

II 略 











r 確認画面」が表示されますので、入力内容を再度確認の上 
惟信] をクリックします。 


t 登録完了画面が表示されますので [ Close ] をクリックします。 

な上で邦吐 CyberGate サイトでの設定は完 T です。 
Web ブラウザを巧じてください。 



本製品の設定 


取得したダイナミック DNS を本製品に設定します。 





デスクトップのアイ〕ンをダブルクリックし、 
セツトアップユーティリテイを起動します。 



□グイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 


(1) ユーザー名：半角英数で 
「 admin 奴- L — •于ィー•エ 
ム•アイ•エヌ)を入力します。 

(2) パスワード：半角英数で 

「 password 」 (ヒ ー• ェ ー• ェ 

ス•エス•ダブリユー•才一•ア 
—ル•ディー)を入力します。 

(3) [ OK ] をクリックします。 



設定画面が表示されますので、上部メニューより 「ネットワーク」 を 
クリックします。 



\ /設定画面が表示されない場含献 「 admin 」、「 password 」 
mm の入力に誤りがないか、ご確認ください。 



「ダイナミック DNS 」 に力ーソルを合わせます。 


ネットワーク 


LAN タイナミック DNS UPnP ログインフリー RTSP 



ダイナミック DNS の設定を行います。 

( 1 ) DDNS 機能: r 有タカ」にチェックを入れます。 

(2) プ□バイ义 「CyberGate DDNS 」 を選びます。 

(3) ホスト名 ： 「STEP 6-2」の手順3で登録した サブドメイン名 

を入力し、 ドイイン 名を選びます。 

(4) ユーザー名 ： 「STEP 6-2」の手順3で登緑した サブドメイン 


をを 入力します。 


(5) パスワード : 「STEP 6-1 」の手順7で登録した パスワードを 


入力します。 


(6) [適胤をクリックします。 


タイナ ミック DNS 


が DDN 引淵自： 

(1) 

净禍 1© 無効 

が プロバイザ： 

(2) 

CyberGate DDNS t j 

勺 ホストを： 

(3) 

luna . ddns.vc t | 


が ユーザを： 

(4) 

ddns-account 


が バス9ード： 

(5) 




(6) 



な上で本製品のダイナミック DNS 設定は完 T です。 
画面右上の[ X ]をクリックして設定画面を閉じてください。 


6 
























































































































































































































































































3 iPhone アプリからの接続方法 



外部から本製品にアクセスできるよう、ブロード 7 じドルータの設 
定を巧います。本製品の IP アドレスに巧して、 「80 香ポーりと 


「4321〜4322 香ポート」、 「554」 経由で接続できるよう設定します。 


ここでは、鮮社製品 「 MZK - WNH 」 を使った設定例を説おします。 

※外部アクセスの設定方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。 


n MZK-WNH の設定画面を開き、画面左の 卜般設定] をクリッ 
U クします。 

画面左のメニューより、 「 NAT 」 をクリックします。 

mm NAT 機能が 「有タカ」 (こなっていることを確認し、 r ポート転送」 をク 
mM リックします。 

□ 80 番ポートの転送設定をします。 

(1 )「 ポート転送を有効にする」 にチェックを入れます。 

に)にーカル IP 」 じ STEP 1 でミ夫めた 本製品のいアドレスを 入力します。 

(例： 192.168.1 .200.1 92. 1 68. 111 • 1 など） 

(3) r タイスから r 両方」 を選びます。 

(4) 「ポート範囲」の上段と下段にそれぞれじ「80」と入力します。 

(5) 任意でコメントを入力します。(例: camera など） 

(6) [追如] をクリックします。 


ポート巧を 



[mm I ンセル ] 


n 手順4と同じ操作(こて、「4321〜4322」番ポートの転送設定をします。 
Kl ★ W ) の入力内容が、上段「4321丄下段「4322」となり、他は手順 4 と同じ内容 
I を入力します。 

n 手順4と同じ操作(こて、「554」番ポートの転鑑受定をします。 
mSM ★ W ) の入力内容が、上段と下段にそれぞれ「554」と入力し、他は手順 4 と同 
I じ内容を入力します。 

n 随 用] をクリックすると「設定の保闻こ成功しました。」が表示され 
S ■ます。 

の再度 随 用] をクリックすると「システムを再起動してし巧す。しばら 
Ijl くお待ちください。」が表示されます。 

Q [0 K ] をクリックし設定画面を閉じます。 

な上でダイナミック DNS の設定は完了です。 

WEB ブラウザを起動し♦アドレスに 「STEP 6-2 J の手順3でお 
得した rhttp :// タイナミック DNS のサブドメインもドメインを J 
(側: http :// planex . luna . ddns . vc ) を入力して、インタ■ネッ 
卜搔由でカイラ画像が表示されることを巧認します。 



想 


参上記の画面が表示される前に、□グイン画面が表示されたときは、ユーザ名に 
「 admin 」 (初期値)、パスワードに 「 password 」 (初期値)を入力してください。 
•ご利用のインターネット環境によっては、同一 LAN 巧からダイナミック DNS 経由では正し 
く表示できない場台があります。その際献別のインターネット環境じてお試しください。 


STEP6-1 


ここでは、 iPhone 用アプリを利用してカメラ画像を確認する 
方法を説おします。 


前 


アップ) レストアの I D •パスワードが別途必要です。 





iPhone メニューか 6 「App Store 」 を起 
動します。 




pci viewer 


急让「検索」をタップし、入力欄(こ 「pci viewer 」 
^と人力します。 


Q|wfErRlT|YluJ I (ofp 




検索結果か 6 rPCI V に WER 」 をタップ 
し、インストールを実行します。 


《「 iTunes パスワード」が表示されたら、登録し 
ているパスワードを入力して、 rOK 」 をタップ 
します。 


インストールが完了すると、メニュー(こ 
「 PCLV に WER 」 が追加されます。 
「 PCLV に WER 」 を起動します。 


Create New の 「 New 」 をタップします。 




j 〔 。K ] I 〔 Cancel J 

( 6 ) 



接続先の設定を行います。 

(1) Name : 任意で接続名を入力します。 

に ) IP Address : に TEP 6-2」で取得した サ 
ブドメインちとドメインをを 入力します。 
(例: planexJuna . ddns . vc ) 

(3) Passwo 「 d : 半角英数で 「 password 」 

(ピー•エー•エス•エス•ダブリュー•才一 • 
アール•ディー)を入力します。 

(4) Port ： 80 ※変更しないでください。 

(5) FPS ：5 ※変更しないでください。 

(6) 設定が完了した 6[0 K ] をタップします。 
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カメラの画像が表示されます。 



終了する場合は [ Disconnect ] をタップして 
下さい。 


IP： 

Resolution: 
Frame Rate: 


192.168 .1.200 
320x240 


〔 Disconnect j 



設置方法につ L 


付属の壁取リイ寸けキットを使って、本製品を設置します。 


2本の延長スタンドを取り付けます。 Pi 

W 

y 


〇 壁などじスタンドを付属のネジで固定し 
ます。 


n スタンドに延長スタンドを取り付けます。 




□ 延長スタンドを取り付けたスタンドに、締め 
付けナットを取り付けます。 



0 締め付けナットと本製品の背面のネジ穴を固 
定し、本製品を取り付けます。 



ネリ期化について 




ネリ期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 
ネリ期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 




本製品の電源がオン(こなっていることを確認します。 


本体背面の rWPS / Reset 」 ボタンを10秒！; a 上押し続けます。 


本体前面の全てのランプが消粗した 6 ボタンか 6 手を離します C 


Q 本製品が初期化し再起動します。 

初期化が完了しましたら、本紙の rSTEP 2 J の機器の巧続後、 
「STEP 4 J か6の手順を最初から巧ってください。 


工場出巧時の設定について 


本製品の工場出荷時の設定内容は!: rF のとおりです< 


ユーザ名(□グイン ID ) 


aaminCx — • アイ ー• ェム • ノ'イ-ェヌ） 


パスワード 


password (ピー I — •エス•エス •タフリューオー アール • デイー） 


IP アドレス 


192.168 .1.200 


同お品について 


パッケージに次のイ寸属品が含まれていることを確認してください。 


□ CS - TX 05 FM (本製品） 
□ AC アダプタ 
□壁取り付けキット 
□ LAN ケーブル 


□レンズクリーナー 
□ CD - ROM (ソフトウェア） 
□安全(こ関する説明書/ 
保証書 


□スタートガイド(本紙） 

※パ、ソケージの内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


ユーザー义7ニュアル、 FAQ の見方 


くユーザーズ•マニュアルを参照するとき» 

じ(下のホームページじアクセスしてください。 

http://www.planex.cajp/support/download/ 

camera/cs-tx05fm.shtml 

本紙またはユーザーズ•マニュアルじ記載されていない、困ったときの 
情報は FAQ サイト(こ掲載されています。下より参照してください。 

くホームページより検索して参照するとき» 


〔プラネックス CS-TX05FM ) で I 検索 


參携帯電話より検索して参照するとき» 留 M 

ちの QR コードをスキヤンしてアクセスしてください。 

( http :// www . planex . co . jp / mobiie /) 


因誠 


•プラネックスコミュニケ—シヨンズ 'PLANEX COMMUNICATIONS 肤プラネックスコミュニケ—シヨンズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
•Phone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商標肤アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

♦ごま意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しくを全にご使用ください。 
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